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 Justeringsværktøj:

Symbolforklaring:

 4 mm unbrakonøgle

Smøre-
punkter

Justerbart 
excentrisk 

låsekammer 

Standardjust-
eringspunk-

ter 

Justeringspunk-
tet a� ænger af 

FB/FH 

Sikkerhedsrelat-
eret område 

Følg 
anvisningerne

 SW 11 mm stjernenøgle 2,5 mm unbrakonøgle

Undgå skader på grund af korrosion og 
snavs: 
Ætsende materialer, snavs og fugt kan beskadige
beslagene og forårsage skade. 

• Brug ikke eddikesyre eller syrefrigivende tætningsmidler. 

• Brug ikke beslag i miljøer, hvor luften indeholder aggressive eller 
ætsende komponenter. 

•  Hold alle falsene fri for snavs og skidt, især cement- og gipsre-
ster. 

• Hold beslagene tørre. 

Beslagene skal rengøres omhyggeligt 
Beslagene må kun rengøres med en blød klud og skånsomme, 
fortyndede og pH-neutrale rengøringsmidler. 

• Beslagene må ikke udsættes for slibende rengøringsmidler eller 
aggressive og sure rengøringsmidler. 

• Lad beslagene tørre efter rengøringsprocessen. 

Vedligeholdelse og justering af beslag 
på vinduer:
• Kontrollér, at alle sikkerhedsrelevante beslag er sikre og ikke er 
slidte. 

• Kontrollér, at hængselstifterne er skubbet helt ind i anslaget. 
Hvis de ikke er det, skal du skubbe dem helt op til anslaget med 
håndkraft og fastgøre dem med de tilsvarende sikkerhedsskruer
(i henhold til beslaget)! 

• Kontrollér, om der er løse monteringsskruer, og kontrollér, at vri-
deren er forsvarligt fastgjort. Spænd løse skruer med et passende 
værktøj. Bemærk: Spænd ikke skruerne for meget!  

• Udskift alle slidte/defekte beslag eller for overstrammede 
skruer så hurtigt som muligt! 

•  Smør alle bevægelige hardwarekomponenter og alle låsepunk-
ter med fedt eller olie. Brug kun syre- og harpiksfri olie eller 
fedt.  

• Påfør en smørende spray på vinduesrammens bevægelige dele 
og sprøjt alle åbninger i beslagene. Bevæg derefter beslagene 
fl ere gange, indtil fedtet er fordelt. 

• Tør overskydende olie eller fedt af. Smør belægningspanelerne i 
vinduesrammen med et fast fedt (konsistensklasse 2 iht.
DIN 51818) på steder, hvor låsekammen går i indgreb med
afretningspladen. 

Vedligeholdelse, rengøring og over-
fl adebeskyttelse 
• Fjern pletter eller spild med det samme, da det kan beskadige 
funktionen og beslagets overfl adebelægning. 

• Brug kun skånsomme, pH-neutrale og fortyndede rengøring-
smidler.  

•  Brug aldrig skarpe genstande, slibende eller aggressive
rengøringsmidler (f.eks. eddike eller sure rengøringsmidler), da 
de kan beskadige maskinens rustbeskyttende lag.  

•  Ved rengøring skal du sørge for, at der ikke kommer vand ind i 
hardwaren. 

• Tør hardwaren grundigt af efter rengøring, og smør overfl ad-
en med en ikke-sur og harpiksfri olie ved at tørre den af   med en 
olieimprægneret klud. 
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Trykindstilling for større vinduesrammer 
± 1 mm trykindstilling med MV-låsekammer på vinduesrammen:

Trin 1 Til justeringsformål løsnes den excen-
triske nitte med en 4 mm sekskantskruetrækker

Trin 2 Udfør trykindstillingen for låsekammen 
med en SW 11 mm stjernenøgle  

Trin 3 Når justeringen er fuldført, strammes 
den excentriske nitte igen. Dette fastgør låse-
kammen igen.

 Justeringsværktøj:

 4 mm unbrakoskruetrækker/-nøgle SW 11 mm stjernenøgle
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Vedligeholdelse af tovejssvingende vindue med synlige hængsler

TBT DK

KPW

NB!: 

• Smør/olier alle nivelleringsplader, bevægelige dele, elektriske låsekamme, anordninger, der ikke 
fungerer korrekt, og fastlåste drivhjul! 

• Overhold markeringerne og forklaringerne på side 1. 

Smør leddene på de ned-
erste hængselstifter, olier 
dem ikke!
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Justering af tovejssvingende vindue med synlige hængsler

2,5
+ 2,0 mm - 3,0 mm

+
-

4

+ -
+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

2)  + 0,5 mm

+

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

1)  + 1,2 mm - 1,2 mm

+
-

2,5

1)

2)

2) + 1,2 mm - 1,2 mm

1)

1) Sidejustering med ALU 5200-standardjusteringsstykke. 

2) For trykindstillingsformål   ernes standardjusteringsstykket og "AV -justeringsstykke" (mess-
ing) materialenr. MXBS0100-000010 (med integreret sidejustering) bruges om nødvendigt.
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Vedligeholdelse af tovejssvingende vindue med skjulte hængsler

TBT

KPW

 DK

NB!: 

• Smør/olier alle nivelleringsplader, bevægelige dele, elektriske låsekamme, anordninger, der ikke 
fungerer korrekt, og fastlåste drivhjul! 

• Overhold markeringerne og forklaringerne på side 1.  
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Justering af tovejssvingende vindue med skjulte hængsler

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

- 3 mm+ 2 mm

2,5

2,5

+
-

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm
4

2,5

- 1 mm

+/- 1 mm

1)2) +/- 0,5 mm

 +

 - 

Skru justeringsskruerne i 
den angivne retning!

1) Standardjusteringsstykke (sort) 

2) Til trykjusteringsformål � ernes standardjust-
eringsstykket fra vinduesrammens hængsel og 
bruger "AV-justeringsstykket" (gråt). Smør, før 
du sætter det på plads igen!
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Justering af bundhængslet med skjulte hængsler

Bundhængslet vindue, justering af beslag med synlige hængsler

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+- +-

+- +-

S k r u  j u ste r -
ingsskruerne 
i den angivne 
retning!
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 Justeringsværktøj:

6 mm unbrakonøgle  Fugemasse, f.eks. 
«Viscoseal 6958R» 

Skruetrækker Glasjusteringsværktøj

Undgå skader som følge af korrosion 
og snavs: 
Ætsende materialer, snavs og fugt kan beskadige beslagene og 
forårsage skade. 

• Brug ikke eddikesyre eller syrefrigivende tætningsmidler. 

• Brug ikke beslag i miljøer, hvor luften indeholder aggressive eller 
ætsende komponenter. 

•  Hold alle falsene fri for snavs og skidt, især cement- og gipsre-
ster. 

• Hold beslagene tørre. 

Beslagene skal rengøres omhyggeligt 
Beslagene må kun rengøres med en blød klud og skånsomme, 
fortyndede og pH-neutrale rengøringsmidler. 

• Beslagene må ikke udsættes for slibende rengøringsmidler eller 
aggressive og sure rengøringsmidler. 

• Lad beslagene tørre efter rengøringsprocessen. 

Vedligeholdelse og justering af beslag 
på døre:
• Kontrollér, at alle sikkerhedsrelevante beslag er sikre og ikke er 
slidte. 

• Kontrollér, at hængselstifterne er skubbet helt ind i anslaget. 
Hvis de ikke er det, skal du skubbe dem helt op til anslaget med 
håndkraft og fastgøre dem med de tilsvarende sikkerhedsskruer
(i henhold til beslaget)! 

• Kontrollér, om der er løse monteringsskruer, og kontrollér, at vri-
deren er forsvarligt fastgjort. Spænd løse skruer med et passende 
værktøj. Bemærk: Spænd ikke skruerne for meget!  

•  Udskift alle slidte/defekte beslag eller for overstrammede 
skruer så hurtigt som muligt! 

•  Smør alle bevægelige hardwarekomponenter og alle låsepunk-
ter med fedt eller olie. Brug kun syre- og harpiksfri olie eller 
fedt.  

• Påfør en smørende spray på vinduesrammens bevægelige dele 
og sprøjt alle åbninger i beslagene. Bevæg derefter beslagene 
fl ere gange, indtil fedtet er fordelt. 

• Tør overskydende olie eller fedt af. Smør belægningspanelerne i 
vinduesrammen med et fast fedt (konsistensklasse 2 iht.
DIN 51818) på steder, hvor låsekammen går i indgreb med
afretningspladen. 

Vedligeholdelse, rengøring og over-
fl adebeskyttelse 
• Fjern pletter eller spild med det samme, da det kan beskadige 
funktionen og beslagets overfl adebelægning. 

• Brug kun skånsomme, pH-neutrale og fortyndede rengøring-
smidler.  

•  Brug aldrig skarpe genstande, slibende eller aggressive
rengøringsmidler (f.eks. eddike eller sure rengøringsmidler), da 
de kan beskadige maskinens rustbeskyttende lag.  

•  Ved rengøring skal du sørge for, at der ikke kommer vand ind i 
hardwaren. 

• Tør hardwaren grundigt af efter rengøring, og smør overfl ad-
en med en ikke-sur og harpiksfri olie ved at tørre den af   med en 
olieimprægneret klud. 
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Metode 1

Metode 1A - justering på drejesiden

Trin 1.1A Løsn 12128-skruerne, der holder 
bolten, og skruerne ude af ekstrarammepro-
fi len (falsen) 86517 (drej mod uret) med en 
skruetrækker. Se 1.  

Trin 1.2A Juster samlebeslaget 12153 ved 
hjælp af en 6 mm sekskantskruetrækker, se 
B. Standardafstanden mellem karmen og den 
ekstra rammeprofi l er 7 mm. Denne afstand kan 
reduceres eller øges, indtil du når den ønskede 
afstand. 

Trinn 1.3A Skru skruerne tilbage til den 
ekstra profi l, og fastgør slidpladen igen med 
12128-skruerne (drej med uret) med en skru-
etrækker.

Samlebeslag 12153

Skrue 12128

Profi l 86517 21 mm 7 mm

6

14 mm

Justering af dørblad ved montering 

Hvis dørbladene ikke er lukket/låst som de 
skal, kan fl ere dørblade på højre og venstre 
side justeres.

A - Justering gælder for den roterende side-
funktion til konfi gurationerne 330, 550, 660

B - Justering gælder for begge siders funktion 
for konfi gurationerne 431, 633, 651

1 2

A B
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Trin 1.1B Åbn vinduesrammerne, og � ern 
begge de kontinuerlige tætningslister, (1) og (2) 

Trin 1.2B Løsn det kontinuerlige hængsel 
med 12163-skruer for at justere samlebesla-
get 12153. 

NB! Før hængslet skrues af, skal du understøtte 
rammen, så den ikke bøjer eller falder ud.

Trin 1.2A Juster samlebeslaget 12153 ved 
hjælp af en 6 mm sekskantskruetrækker, se 
2. Standardafstanden mellem karmen og den 
ekstra rammeprofil er 7 mm. Denne afstand 
kan reduceres eller øges, indtil du når det øn-
skede mål. 

Trin 1.4B Skru skruerne tilbage på hæng-
slet, og stram tætningerne igen.

Metode 1B Justering på hængselsiden

Tætningslister 1

Tætningslister 1

Tætningslister 2

Tætningslister 2

Skrue 12163

Samlebeslag 
12153

21 mm7 mm

6

14 mm

3

4

5
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Metode 2

Justering af dørblad ved justering af 
rudernes nivellering 

Hvis dørbladet ikke åbnes/lukkes korrekt, skal 
du muligvis justere rudens nivellering ved at 
indsætte ekstra glasblokke. Tilføjes om nød-
vendigt (ekstra glasblokke medfølger ikke fra 
fabrikken)

Trin 2.1 Fjern først de lodrette tætning-
slister og lodrette glaslister (en efter en). 

Trin 2.2 Fjern derefter de vandrette tæt-
ningslister og glaslisterne (en efter en).

B. Fjern glaspakningen med hånd-
kraft.

C. Skub glaslisten fremad mod glasset 
for at frigøre glaslisten.

D. Tag den ud.

B

2

2

1 1

C

D

Fjernelse af pakninger/glaslister

A. Indsæt unbrakonøglen i 
hjørnet. 

Træk glaspakningen ud af 
hjørnet.

A A

Trin 2.3  For at justere dørbladene skal der 
tilføjes afstandsplader, indtil dørbladets diag-
onaler helt lige. Pas på ikke at knuse glasenhe-
den, når du sætter afstandsstykkerne i.

= Understøttende afstandsplade

= Understøttende afstandsplade

= Afstandssplade

Løft ruden 
forsigtigt
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Trin 2.4 Understøttende afstandsplader og 
afstandsstykker skal limes, så de er på det 
rigtige sted og må ikke � ernes. Hvis pladerne 
falder ud, skal de sættes på igen ved at følge 
nedenstående skema. 
Afstanden mellem pladen og glassets hjørne 
skal være 50-100 mm. 

NB! Glasblokkene og afstandsstykkerne skal 
sikres.

Princip for montering af glasblokke

= Understøttende afstandsplade

= Understøttende afstandsplade

= Afstandsplade

50-100 mm

50
-1

00
 m

m

Fastgør afstandsstyk-
kerne med f.eks. 

fugemasse.
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Trin 2.6 Kontrollér, at døren fungerer korrekt.

Trin 2.5 

1. Monter først de vandrette glaslister 
og vandrette pakninger (en efter en). 

2. Monter derefter de lodrette glaslister 
og pakninger (en efter en). 

A: Monter vandrette glaslister 

B:  Tryk pakningens ender fast i 
hjørnerne, så der dannes en tæt-
ning mod den lodrette del. 

C: Monter den lodrette glasliste 

D:  Monter de lodrette pakninger iht. 
position B.

1

1

22

C

D

A & C 
Installation af glasliste

B & D 
Installation af glaslisten 
(begynd at trykke tætning-
slisterne ned i hjørnerne)

A

A

B

B

B

B

C

D
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Undgå skader på grund af korrosion og 
snavs: 
Ætsende materialer, snavs og fugt kan beskadige
beslagene og forårsage skade. 

• Brug ikke eddikesyre eller syrefrigivende tætningsmidler. 

• Brug ikke beslag i miljøer, hvor luften indeholder
 aggressive eller ætsende komponenter. 

•  Hold alle hjul fri for snavs og skidt, især for cement- og gipsre-
ster. 

• Hold beslagene tørre. 

Beslagene skal rengøres omhyggeligt 
Beslagene må kun rengøres med en blød klud og skånsomme, 
fortyndede og pH-neutrale rengøringsmidler. 

• Beslagene må ikke udsættes for slibende rengøringsmidler eller 
aggressive og sure rengøringsmidler. 

• Lad beslagene tørre efter rengøringsprocessen. 

Vedligeholdelse og justering af beslag 
på døre:
• Kontroller, at alle sikkerhedsrelevante beslag er sikre og ikke er 
slidte. 

• Kontroller, at hængselsstifterne er skubbet helt ind i anslaget. 
Hvis de ikke er det, skal du skubbe dem helt op til anslaget med 
håndkraft og fastgøre dem med de tilsvarende sikkerhedsskruer (i 
henhold til beslaget)! 

• Kontroller, om der er løse monteringsskruer, og kontroller, at vri-
deren er forsvarligt fastgjort.   Spænd løse skruer med et 
passende værktøj. Bemærk: Spænd ikke skruerne for meget!  

• Udskift alle slidte/defekte beslag eller for meget strammede 
skruer så hurtigt som muligt! 

•  Smør alle bevægelige hardwarekomponenter og alle låsepunk-
ter med fedt eller olie. Brug kun syre- og harpiksfri olie eller 
fedt.  

• Påfør en smørende spray på vinduesrammens bevægelige dele 
og sprøjt alle åbninger i beslagene. Bevæg derefter beslagene 
fl ere gange, indtil fedtet er fordelt. 

• Tør overskydende olie eller fedt af. Smør belægningspanelerne i 
vinduesrammen med et fast fedt (konsistensklasse 2 iht.
DIN 51818) på steder, hvor låsekammen går i indgreb med
afretningspladen. 

Vedligeholdelse, rengøring og over-
fl adebeskyttelse 
• Fjern pletter eller spild med det samme, da det kan beskadige 
funktionen og beslagets overfl adebelægning. 

• Brug kun skånsomme, pH-neutrale og fortyndede rengøring-
smidler.  

•  Brug aldrig skarpe genstande, slibende eller aggressive
rengøringsmidler (f.eks. eddike eller sure rengøringsmidler), da 
de kan beskadige maskinens rustbeskyttende lag.  

•  Ved rengøring skal du sørge for, at der ikke kommer vand ind i 
hardwaren. 

• Tør hardwaren grundigt af efter rengøring, og smør overfl ad-
en med en ikke-sur og harpiksfri olie ved at tørre den af   med en 
olieimprægneret klud. 
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Vedligeholdelse og justering af beslag på skydedør med luftestilling 

Følgende anvisninger skal følges med regelmæssige intervaller 
for at sikre, at den fortsætter med at fungere perfekt. Kontroller, 
at alle beslag i sikkerhedsrelaterede områder er i pletfri tilstand og 
fungerer som de skal. 

• Lejerne på hjulene skal altid være helt rene og køre jævnt. Rengør 
og smør om nødvendigt. 

• Hvis det parallelle skyde- og vippeelement ikke har været åbnet i 
længere tid, kan det være blevet stift. Derfor må du ikke åbne stive 
vinduesrammer eller beslag med rykkende eller kraftige bevægel-
ser. Du skal i stedet fi nde og udbedre årsagen til stivheden. Smør 

jernkomponenter i henhold til vejledningen. Brug f.eks. multifunk-
tionsolie som f.eks. WD 40 eller tilsvarende. Tjek, om der er snavs 
på løbeskinnen, styreskinnen eller skyderen. Rengør om nødvendigt. 
Luk de parallelle skyde- og vippeelementer, og hold dem lukket, hvis 
det blæser eller regner. 

• De parallelle skyde- og vippeelementer må kun rengøres med 
skånsomme, fortyndede og pH-neutrale rengøringsmidler. Du må 
aldrig bruge aggressive, syreholdige eller slibende rengøringsmidler, 
da disse kan skade korrosionsbeskyttelsen på beslagene.

Justeringsværktøj:

Symbolforklaring:

4 mm unbrakonøgle 6 mm unbrakonøgle 8 mm unbrakonøgle 11 mm unbrakonøgle Skruetrækker

Smørepunkter Justerbar 
eksentrisk 

låsekammer 

Standard 
justeringspunkter 

Justeringspunktet 
a� ænger af FB/FH 

Sikkerhedsrelateret 
område 

Følg 
informationen
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Justering af beslag på skydedør med luftestilling

4

4

-

-
-

++

+ +

8

4

Justering af vippestøttens låsee� ekt 

Kontroller låsee� ekten og juster om nødvendigt! 

Maksimalt justeringsområde må ikke overskrides! 

Justering af vippestøttens kompression 

Kontroller kompression og juster om nødvendigt! 

Maksimalt justeringsområde må ikke overskrides! 

Midtstilling af vinduesrammeindgang 

- Løsn fastgørelsesskruerne 

- Skyd låsedelene sidelæns 

- Stram fastgørelsesskruerne igen 

(Drejemoment 4 - 4,5 Nm)

Justering af højdeposition til det parallelle skyde- og 

vippeelement 

- Justeringsskruen er selvlåsende

4
x

Forskydning af stop for den parallelle skyde- og vipperamme 

- Løsn fastgørelsesskruerne 

- Skyd stoppet sidelæns 

- Stram fastgørelsesskruerne igen 

(Drejemoment 4 - 4,5 Nm)
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±1

4

±1

11

±1

11

±1

±2.5

4

±1

±2

Justering af låsekam 

A = Standard låsekam 

B = Komfortrulleskruer 

C = S-ES låsekam 

D = S-RS låsekam

A

C

B

D
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Justering af tætningstrykket

Venstre

Venstre

Højre

Højre

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

- 0,5

- 0,5

- 0,5

- 0,5

Justeringsværktøj:

3 mm unbrakonøgle 6 mm unbrakonøgle4 mm unbrakonøgle
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Højdejustering

Vandret justering

+ 2,5 mm

Ingen olie
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Vandret justering 

Vandret justering ± 1,5 mm ved hjælp af 
integreret justeringsbeslag

Lodret justering: 

Løsn forsigtigt alle skru-
erne i rammen, se de sorte 
pile.

Juster døren i højderetningen ved at dreje den excentris-
ke skive ved det nederste hængsel (justeringsmulighed 
± 2,5 mm).

Stram alle skruerne i rammen (5–9 Nm).

Justeringsværktøj:

25
Torx 254 mm unbrakonøgle

- 2,5 mm

- 1,5 mm

+ 2,5 mm

+ 1,5 mm

Cylinderhængsel:  Vare nr. 14072 for Sapa 2086/2050
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Cylinderhængsel: Vare nr. 14094 for Sapa 2086

4

25

25

25

25

max. ¼

25

25

Vandret justering

Juster først det øverste hængsel, derefter 
kan de andre hængsler justeres. 

Lodret justering for 
at hæve rammen

± 1,5 mm
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25

25

25

25

max. ¼

25

25

Lodret justering for 
at sænke rammen
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Løsn forsigtigt spændeskruerne 1  ved begge hængsler.

Hævning af døren

Løsn de lodrette justeringsskruer 3  to omgange ved begge hængsler. 
Løft døren ved hjælp af den lodrette justeringsskrue 3 ved det 
nederste hængsel (maks. +3 mm)

Sænkning af døren

Løsn den lodrette justeringsskrue 2 to omgange ved det øverste 
hængsel, og sænk døren ved hjælp af den lodrette justeringsskrue 
2  ved det nederste hængsel (maks.  –3 mm).

• Tilbagestil den lodrette justeringsskrue 2 i det øverste hængsel.

• Stram til justeringsskruerne3  tilsv. 2-4 Nm ved begge hængsler.

• Stram spændeskruerne 1 tilsv. 1,5-2 Nm ved begge hængsler.

NB:  Overstramning af skruerne kan beskadige gevindene.

Justeringsværktøj:

4 mm unbrakonøgle3 mm unbrakonøgle

Lodret justering
R

L

R

L

1

1

2

2

3

3

Bemærk! Ved justering af dørbladet skal vægten afl astes i midten af   tyngdepunktet.
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Horisontal justering

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

For at justere ± 2 mm (ved øvre og/eller nedre 
hængsel) løsnes spændeskruerne forsigtigt.

Stram begge sikkerhedsskruerne.

Løsn begge sikkerhetsskruerne 
til det stopper.

Stram spændeskruerne tilsvarende 1,5 til 
2 Nm.

Brug skruen til at justere hængslet

NB: Overstramning af spændeskruen 
kan beskadige gevindene.

4
4

4

3

3

3

3
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R

L

R

L

1  Løsn skruerne. Fjern spredebøs-
ninger.

2 Løft rammen ud.

Saml rammen i omvendt rækkefølge

Demontering på byggeplads

1 2
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