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Galder produktkoder: TA

TA karm Br:]tr:lnde H;jrge Ma; rﬁ+H Maxk\glagt

388-1200 388-2188 2800
AB 388-1200 488-2188 2800
TA ramme Br;t;de Hﬁjﬂ?e Ma:mB:H Maxk\éaegt
304-1116 300-2100 2628 55

AB 304-1116 400-2100 2628
VLDO032 - Sikkerhedslas Fix 805 566-1114 262-2100

VLD381 - Grebsbetjent bremse (vindue) 335-1116 462 -2100 2628

VLD836 - Vrider Maksi Tokyo 436-1116 300-2100 2628

&833; 3233 13@3 $§§' ﬁ;fl!kel (helt I&sbar) >04-1116 300-2100 2628

VLD83S - Vrider 1710/93S for oval sylinder 934-1116 300-2100 2628

VLS025 304-1116 460-2100 2628

VLSO050 - Szenket 50mm 304-1116 510-2100 2628

VLSO075 - Saenket 75mm 304-1116 560-2100 2628

VLS100 - Saenket 100mm 304-1116 610-2100 2628

VLS125 - Saenket 125mm 304-1116 660-2100 2628

VLS150 - Saenket 150mm 304-1116 710-2100 2628

VLS175 - Saenket 175mm 304-1116 760-2100 2628

VLS200 - Szenket 200mm 304-1116 810-2100 2628

VLS225 - Sanket 225mm 304-1116 860-2100 2628

VLS250 - Saenket 250mm 304-1116 910-2100 2628

VLS275 - Saenket 275mm 304-1116 960-2100 2628

VLS300 - Saenket 300mm 304-1116 1010-2100 2628

VLS325 - Saenket 325mm 304-1116 1060-2100 2628

VLS350 - Saenket 350mm 304-1116 1110-2100 2628

VLS375 - Saenket 375mm 304-1116 1160-2100 2628

VLS400 - Senket 400mm 304-1116 1210-2100 2628

VLS425 - Saenket 425mm 304-1116 1260-2100 2628

VLS450 - Saenket 450mm 304-1116 1310-2100 2628

VLS475 - Saenket 475mm 304-1116 1360-2100 2628

VLS500 - Szenket 500mm 304-1116 1410-2100 2628

VLS550 - Saenket 550mm 304-1116 1510-2100 2628




Sperrevardier - ND NTech Villa Sidehangslet

Udfarelse: 92/67

Galder produktkoder: TA

Bemaerkninger
TA karm @ AB - Aluminiumsbekladt produkt
TA ramme # Standard med 2 hangsler:

- Hgjde >= 1201 mm har 3 hangsler.

- Hgjde >= 1601 mm har 4 hangsler.

- Bredde >= 900 mm har 3 hangsler.

- Ved rammevaegt > 40 kg, 3 hangsler

- Hgjde > 800 og med FIX150 (VLD381), 3 haengsler.

# Bredde KAN ikke vaere mere end 10 % bredere end hgjden.

# Handtag sankes i minimumsintervaller pa 25 mm.
- Minimum afstand fra bundkarm til handtag = 250 mm.
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Galder produktkoder: TA

TA karm Br:]tr:lnde H;jrge Ma; rﬁ+H Maxk\glagt

450-1200 388-2188 2800
AB 450-1200 488-2188 2800
TA ramme Br;t;de Hﬁjﬂ?e Ma:mB:H Maxk\éaegt
366-1116 300-2100 2628 55

AB 366-1116 400-2100 2628
VLDO032 - Sikkerhedslas Fix 805 566-1114 262-2100

VLD381 - Grebsbetjent bremse (vindue) 335-1116 462 -2100 2628

VLD836 - Vrider Maksi Tokyo 436-1116 300-2100 2628

&833; 3233 13@3 $§§' ﬁ;fl!kel (helt I&sbar) >04-1116 300-2100 2628

VLD83S - Vrider 1710/93S for oval sylinder 934-1116 300-2100 2628

VLS025 304-1116 460-2100 2628

VLSO050 - Szenket 50mm 304-1116 510-2100 2628

VLSO075 - Saenket 75mm 304-1116 560-2100 2628

VLS100 - Saenket 100mm 304-1116 610-2100 2628

VLS125 - Saenket 125mm 304-1116 660-2100 2628

VLS150 - Saenket 150mm 304-1116 710-2100 2628

VLS175 - Saenket 175mm 304-1116 760-2100 2628

VLS200 - Szenket 200mm 304-1116 810-2100 2628

VLS225 - Sanket 225mm 304-1116 860-2100 2628

VLS250 - Saenket 250mm 304-1116 910-2100 2628

VLS275 - Saenket 275mm 304-1116 960-2100 2628

VLS300 - Saenket 300mm 304-1116 1010-2100 2628

VLS325 - Saenket 325mm 304-1116 1060-2100 2628

VLS350 - Saenket 350mm 304-1116 1110-2100 2628

VLS375 - Saenket 375mm 304-1116 1160-2100 2628

VLS400 - Senket 400mm 304-1116 1210-2100 2628

VLS425 - Saenket 425mm 304-1116 1260-2100 2628

VLS450 - Saenket 450mm 304-1116 1310-2100 2628

VLS475 - Saenket 475mm 304-1116 1360-2100 2628

VLS500 - Szenket 500mm 304-1116 1410-2100 2628

VLS550 - Saenket 550mm 304-1116 1510-2100 2628




Sperrevardier - ND NTech Villa Sidehangslet

Udfarelse: 105/80

Galder produktkoder: TA

Bemaerkninger
TA karm @ AB - Aluminiumsbekladt produkt
TA ramme # Standard med 2 hangsler:

- Hgjde >= 1201 mm har 3 hangsler.

- Hgjde >= 1601 mm har 4 hangsler.

- Bredde >= 900 mm har 3 hangsler.

- Ved rammevaegt > 40 kg, 3 hangsler

- Hgjde > 800 og med FIX150 (VLD381), 3 haengsler.

# Bredde KAN ikke vaere mere end 10 % bredere end hgjden.

# Handtag sankes i minimumsintervaller pa 25 mm.
- Minimum afstand fra bundkarm til handtag = 250 mm.
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