
Sida 1 av 15

Installation
Monteringsanvisning för skjutdörr med Adjufix och vridankarjärn 
Sapa 2160 S

Skapad: 20190929
Version: SE-001

Allmän information om leverans:
• Produkten levereras oglasad från fabrik. 

• Produkten levereras förborrad med monterade adjufix i överstycket och i sidorna på karmen.

• Erforderlig mängd vridankarjärn (art.-nr CO2077) är förpackade separat i en låda tillsammans 
med skruvar för infästning i karmen (art.-nr 12165). Skruvar för infästning av vridankarjärn i vägg 
medföljer ej. 

• Viktigt! Partierna är inte bärande. Extern vikt får därför inte belasta konstruktionen. I de fall ned-
böjning  från ovanliggande konstruktion kan förväntas, fixera överstycket med vridjärn utan stum 
klossning. I de fall mycket små, eller inga nedböjningar från ovanliggande konstruktion förekommer, 
kan stum infästning användas.

• OBS! Hänsyn måste tas till Vatten- eller värmetätningen under tröskeln innan installationen!

Installationsmaterial:

Installationsverktyg: 
Medföljer ej i leveransen. 

1. Batteridriven 
skruvdragare

2. Vattenpass 3. Magnetiska bits 4. Borr 5. Lätt hammare

6. Snöre eller laser för 
raka linjer

7. Glasspade

1. Adjufix

Erforderlig mängd  
medföljer i leveransen.

2. Vridankarjärn 
(CO2077)

Erforderlig mängd  
medföljer i leveransen. 

3. Skruvar

För infästning av 
vridankarjärn och adjufix 

i väggen. Medföljer ej i 
leveransen.

4. Kilar 

Använd stabilt, 
vattentätt material, 

t.ex. plast. Medföljer ej i 
leveransen.

5. Monteringsklossar 

Använd stabilt, vattentätt 
material, t.ex. plast. Med-

följer ej i leveransen.

6. Neutralt silikon 
 ex. Penosil Neutralt 

silikon. 
Medföljer ej i  
leveransen
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Steg 1

Avlägsna täckprofilerna från karmen

OBS! Täckprofilernas placering kan variera på olika typer av öppningsutförande.

Steg 1.1 För varsamt in en tunn skruvmeisel (eller kniv) i springan mellan karmen och täckprofilen. var noga med att inte skada ytbehandlingen.

Steg 1.2 Vrid varsamt skruvmejseln (eller kniven) för att avlägsna profilen. Förvara täckprofilen på ett säkert ställe så den inte skadas.

C

C

A

A

A

B

B

B

Täckprofil

Täckprofil
Ingen täckprofil
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Steg 2

Montera ur bågen (glidenheten) 

Steg 2.1 Vrid handtaget till öppen position och för den glidande bågen till centrum av enheten. 

Steg 2.2 Lyft upp bågen och vinkla ut undersidan. Avlägsna sedan försiktigt bågen från karmen.

Step 2.3 Placera bågen på ett sådant sätt så att profilerna och gummilisterna inte skadas.

Öppen

OBS!  Det finns ingen anledning att montera ur den 
fasta delen. Den kan vara kvar under installation.

2

1
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Steg 3.1 Avlägsna samtliga skruvar från låsprofilen med en stjärnmejsel.  

Steg 3 

Avlägsna låsprofilen och glaslistprofilen från den fasta bågen

Steg 3.3 Avlägsna glaslistprofilen genom att trycka den mot falsen 
tills den lossnar. Placera glaslistprofilerna på ett säkert ställe.

2

1

Steg 3.2 Ta bort de sammanlänkade profilerna och 
aluminiumskyddet. Förvaras säkert.
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Fixera vridankarjärnen i karmen.

Vridankarjärnens  
fixeringspunkter

Utsida Insida

Steg 4 

Fixera vridankarjärnen på undersidan av produkten enligt följande instruktioner

A B ABBB

A = Max 200mm
B = Max 700 mm

Steg 4.1 Vridankarjärnen monteras 
längs med profilen. Vridankarjärnens 
”vingar” skall passas in i spåren (A).

Steg 4.2 Vrid vridankarjärnen 90 
grader.

A

A
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DÖRRINSTALLATION I ÖPPNING

Steg 5 

Förbered öppningen för  installation. Hela ytan under tröskeln  
måste vara jämn och i våg. Ytan måste vara fast/ stabil och tåla tung vikt.

Steg 5.1  Placera monteringsklossarna längst ner i 
öppningen intill varje fästpunkt på karmen. 
Antalet monteringsklossar måste motsvara 
antalet fästpunkter. Se till att de är i våg.

Steg 5.3  Fixera karmen i öppningen med adjufix 
karmhylsa. Använd en insexnyckel. 

A C ACCC

A = Max 200mm
C = Max 700 mm

A B

A

B

B

A

ABBB

A C ACCC

A

B

B

A

A = Max 200mm
B = Max 700 mm
C = Max 700 mm

Steg 5.2 Kilarna måste placeras intill varje 
fästpunkt på karmen.

= Kilar

= Monteringsklossar

OBS! Mellanrummet mellan karmen och 
väggen rekommenderas vara: 15–20 mm.

OBS! Använd alltid kilar och monteringsk-
lossar mellan karm och vägg. 

OBS! Hänsyn måste tas till Vatten- eller värmetät-
ningen under tröskeln innan installationen!
Se sidan 14.
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Böjning av vridankarjärn
Böj alla vridankarjärn i en vinkel som passar med avståndet till golvet.

Böjnings- 
linjer

Alterantiva position-
er för infästning av 
skruv i golv

Steg 5.5 Kontrollera att karmen är i våg och lod.

D1

D4 D5

D2

D3

Kontrollera våg och lod med hjälp av ett vat-
tenpass. 

Mät diagonalerna

D = Mått
Om det rör sig om breda produkter,  bör man kon-
trollera att hela karmens över- och nederdel är 
rak. Kontrollera med hjälp av laser eller ett snöre.

STEP 5.4 Böj alla vridankarjärn i en vinkel som passar med avståndet till golvet.

D ±2 mm
D

Sett från 
undersidan
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Steg 6 

Fäst skjutdörren

Steg 6.1  Skruva i ändamålsenlig skruv i adjufix-beslagen. Rekommenderat avstånd och borrdjup 
för varje specifik typ av vägg finns att se i tabellen till höger. Täck för hålet med en karmplugg.

Steg 6.2  Skruva i ändamålsenlig skruv i vridankarjärnen.

OBS! Alla monteringsklos-
sar och kilar ska sitta kvar!

Borrdjup enligt material:

100 90 80 70 60 50 40 30 mm

 Betong (30 mm)

 Kalksten (40mm)

   Solida tegelstenar (40 mm)

 Lättbetong (50 mm)

 Trä (50 mm)

 Porös betong (60 mm)

 Håltegel (100 mm)

OBS! Vi rekommenderar alltid monter-
ing av aluminiumprodukt i en formstabil 
konstruktion. Konstruktioner som påver-
kas av rörelse genom värme/kyla kan 
medföra begränsad funktionalitet eller 
fel på den monterade produkten.
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Steg 7 

Installera glaset i den fasta bågen.

Glasningsklossarna (markerat med svart) är placerade på rätt position från fabrik.

Steg 7.1  Placera distansklossarna (3 mm) på glasningsklossarna i understycket. 

Steg 7.2  Ställ försiktigt in glaset i den fasta bågen.

62 mm

62 mm

40 mm 40 mm
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Steg 7.3  Kila sedan in distansklossarna (som med följer i leveransen) på båda 
sidorna samt i överstycket. Använd en glasspade vid behov.

Steg 7.4  Montera glaslist och tätningslist.

Viktigt: Försäkra dig om att tätningslisten har ett rent och rakt snitt i båda ändar 
och tryck sedan in ändarna i hörnen. Försök inte att skjuta eller dra in tätningslisten 
i hörnen.

OBS! Vi rekommenderar 
att använda lim på distan-
sklossarna, så att de inte 
kan glida ur position.

1. Installera först den horisontala 
glaslisten och den horisontala tätning-
slisten (en i taget).  

2. Installera sedan den vertikala 
glaslisten och den vertikala tätnings- 
listen (en i taget). 

A:  Installera horisontell glaslist. 

B:  Börja med att trycka in tätningslis-
ternas ändar i alla hörn för att bilda 
ett stöd för glaslisten. För sedan in 
resterande tätningslist.

C:  Installera vertikal glaslist. 

D:  Installera vertikal tätningslist enligt  
position ”B”.

1

1

22

C

D

A

A

B

B

B

B

C

D

Säkra distansklossarna med fogmassa.

Lyft glaset försiktigt
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Steg 8 

Montera låsprofilen på den fasta bågen

Steg 8.1  Dra en sträng med silikon (ex. 
Penosil neutral silikone) på baksidan av 
låsprofilen.

Steg 8.2  Placera låsprofilen på den fasta 
bågdelen och skruva fast den.

Silikon
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Steg 8.3. Påför neutral silikon enligt skissen. Både fogarna upptill och nedtill måste tätas.

Steg 8.4. Applicera silikon i spåret på aluminiumskyddet (A). Montera tillbaka den på plats (B).

A B
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Steg 9 

Montera bågen

Steg 10 

Montera glaskassetten i den glidande bågen.

Steg 9.1  Lyft bågen och placera den enligt 
skissen till höger.

Steg 10.1  För den glidande bågen 
i sidled till stängt läge och lås bågen 
med handtaget.

2

1

Closed
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Steg 10.2  Följ Steg 7 för installation av glaskas-
setten. Förfarandet är exakt det samma som för 
den fasta delen.

Steg 10.3  Kontrollera funktionen.

Steg 10.4  Montera täckprofilerna 

1. Understycke

2. Överstycke

3. Sidostycke

1

2

3
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Steg 11 

Täta montaget mot vägg och golv

Steg 11.1  Drevning

Drevning av karmar i ytterväggar skall på insidan

utföras med utrymme för ångspärr och på utsidan med

en 10 mm djup luftspalt mot list eller annan regntätning.

Spalt avsedd för luftning och dränering får inte fyllas

med diktningsmaterial. Dreva mot vägg med fönsterdrev av mineralull.

Insida: Vid placering i yttervägg tätas insidan med

mjukfog (di�usionsspärr).

Utsida: Mot utsida lämnas en min. 10 mm djup spalt

för luftning bakom foder alternativt täcklist. Alternativt

kan, istället för foder eller täcklist, ett di�usionsöppet

tätningsband (typ illmod eller likvärdigt) monteras mellan

karm och stomme.

t min = 0,5 x b

t = fogtjocklek

b = fogbredd

Insida: Bottningslist och mjukfog

Utsida: Tätningsband alternativt täcklist/foder

och luftspalt

A: Insida

B: Utsida

C: Ångspärr

D: Tätningsband

E: Luftspalt

B A

Efterkoll
Kontrollera

• att skjutdörren löper lätt, går att stänga och låsa utan problem.

• att lås fungerar och går lätt.

• att beslag och lås är ordentligt fastskruvade.

• att glasningsgummit har tät anslutning i hörnen.

• att dränerings-/ventilationshål för isolerglas inte är igentäppta.

• att anlagstätningar av gummi är hela och rena.

• att all eventuell märkning och skyddstejpning är bortagen.

• att arbetsplatsen städad och ren efter arbetet.

t min = 0,5 x b

b

tmin. 10 mm

Tätningsband

Regntätning / dörrbleck

D

E

C




