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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og dgrer

Gf‘_‘elder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Se etter Igse festeskruer og sjekk at vrideren er godt festet.
Stram Igse festeskruer med et egnet verktgy. Obs: Skruene ma
ikke strammes for hardt!

Unnga skade som folge av korrosjon .
og rusk:

Korroderende materialer, smuss og fukt kan skade o

. Bytt ut eventuelle slitte/defekte beslag eller for hardt
beslag og fare til skade.

strammede skruer sa snart som mulig!

* Ikke bruk eddiksyreholdige eller syrefrigjgrende tetningsmidler. « Smar eller olie alle bevegelige maskinvarekomponenter og alle

* Ikke bruk beslagene i miliger der luften inneholder aggressive lasepunkter. Bruk bare syrefri og harpiksfri olje eller fett.

eller korroderende komponenter.

¢ Hold alle falsene fri for smuss og skitt, spesielt sement- og
gipsrester,

» Hold beslagene tarre.

Bruk en smgrespray pa vindusrammens bevegelige deler og
spray alle apningene i beslagene. Deretter beveger du
beslagene flere ganger, til fettet er fordelt.

Tark av overflagdig olje eller fett. Smar avretningsplatene i

vindusrammen med et fast fett (konsistensklasse 2 etter
DIN 51818) pa de stedene der lasekammen griper

i ilkkti tni laten.
Beslagene skal rengjores forsiktig avretningsplaten

Beslagene skal bare rengjares med myk klut og skansomme,
uttynnede og pH-naytrale rengjaringsmidler.

Vedlikehold, rengjoring og overflate-
beskyttelse

 fjern eventuelle flekker eller sgl umiddelbart, da det kan skade
funksjonen og beslagenes overflatebelegg.

* Beslagene ma ikke utsettes for slipende rengjgringsmidler eller
aggressive og syreholdige rengjgringsmidler.

¢ Labeslagene tarke etter rengjgringsprosessen.

¢ Bruk bare skansomme, pH-ngytrale og uttynnede
rengjgringsmidler.

Vedlikehold og justering av beslagene
pa vinduer: .

¢ Sjekk at alle sikkerhetsrelevante beslagene er sikre og ikke slitt.

Bruk aldri skarpe gjenstander, slipende eller aggressive
rengjeringsmidler (f.eks. eddik eller syreholdige rengjaring-
smidler), da de kan skade maskinens korrosjonsbeskyttende lag.

* Sjekk at hengseltappene er skjgvet helt inn i stoppet. Hvis de .
ikke er det, ma du skyve dem helt opp til stoppet for hand og
feste dem med de tilhgrende sikkerhetsskruene (i henhold til

Ved rengjering ma du sikre at det ikke kommer vann inn |
maskinvaren.

¢ Tgrk maskinvaren grundig etter rengjgring og olje overflaten

beslagene)! . . Lo .
med en ikke-syreholdig og harpiksfri olje, ved a tarke den med
en oljeimpregnert klut.
Justeringsverktoy: ——— @]
O 4 0 2.5
4 mm sekskant ngkkel SW 11 mm stjernengkkel 2.5 mm sekskant ngkkel
Symbolforklaring:
Smgre- Justerbare Standard Justeringspunk- Sikkerhets- Folg
punkter eksentriske justerings- tet avhenger av relatert omrade informasjonen
lasekammer punkter FB/FH
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Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

L4 -

+1 mm trykkinnstilling med MV-lasekammer pa vindusrammen:

Justeringsverktay:
04

4 mm sekskantet skrutrekker/ngkkel SW 11 mm stjernengkkel

ca. 4 Nm
= N —— o]

pESE 04

+1
Trinn 1. For justeringsformal ma du lgsne Trinn 2. Utfar trykkinnstillingen for Idsekam- Trinn 3. S& snart justeringen er utfert, stram-
den eksentriske naglen med en 4 mm sek- men med en SW 11 mm stjernengkkel. mer du den eksentriske naglen igjen. Dermed

skantskrutrekker festes lasekammen igjen.
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Gf‘_‘elder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Vedlikehold av toveissvingende vindu med synlige hengsler

NB!: Smagr leddene pd de ned-
o Smare/olje alle avretningsplatene, bevegelige deler, elektriske Idsekammene, enheter som ikke erste hengseltappene,
fungerer slik de skal og fastlaste drivhjul! ikke olje dem!

o Overhold merknadene og forklaringene pa side 1.



_ _ _ Marked m NorDan
Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Slem  Dokument iD: 00090€(1.00)

Dato: 23 April 2021
Side: 5 av 38

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Justering av Toveissvingende vindu med synlige hengsler

F——7:—
04 i

025 Lo. +1,0mm

. +20mm 4qy -30mm ,,v \

-1,0mm

o

s

\

2) +0,5mm

2) +12mm 4quly -12mm

1) Sidejustering med ALU 5200 standard justeringsstykke.

2) For trykkinnstillingsformal ma du fierne det standard justeringsstykket og bruke «AV-justering-
1) +1.2mm Q -Lemm stykket» (messing) materialnr, MXBS0100-000010 (med integrert sidejustering) om ngdvendig.
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Gf‘_‘elder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Vedlikehold av toveissvingende vindu med skjulte hengsler

Smare/olje alle avretningsplatene, bevegelige deler, elektriske I3sekammene, enheter som ikke
fungerer slik de skal og fastlaste drivhjull

Overhold merknadene og forklaringene pa side 1.
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Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Justering av toveissvingende vindu med skjulte hengsler

+2mm e -3 mm

e

o L.
[
Il
[ :\
|
Il
Ul
/| :\
|
RN SESN
i \
s \
i
[
i
[
I
[
Il
H—
Mo
[
Il
[ ]
Il
= e e
1) Standard justeringsstykke (svart)
2) For trykkinnstillingsformal ma du fjerne stand-
ardjusteringsstykket fra vindusrammens hengsel
0g bruke «AV-justeringsstykket» (gratt). Smare
for du setter tilbake pd plass!
Justeringsskruene skal 0
bare skrus inn i angitt +/-0,5mm 2) 1)

retning!
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Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Justering av bunnhengslet vindu med skjulte hengsler

Justeringsskru-
A ene skal bare

skrus inn i an-

gitt retning!

250
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Gf‘_‘elder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Unnga skade som folge av korrosjon
og rusk:

Korroderende materialer, smuss og fukt kan skade
beslag og fare til skade.

* |kke bruk eddiksyreholdige eller syrefrigjgrende tetningsmidler.

* Ikke bruk beslagene i miljger der luften inneholder
aggressive eller korroderende komponenter.

* Hold alle falsene fri for smuss og skitt, spesielt sement- og
gipsrester,

* Hold beslagene tgarre.

Beslagen skal rengjores forsiktig

Beslagene skal bare rengjgres med myk klut og skansomme,
uttynnede og pH-naytrale rengjgringsmidler.

* Beslagene ma ikke utsettes for slipende rengjgringsmidler eller
aggressive og syreholdige rengjgringsmidler.

* |abeslagene tarke etter rengjgringsprosessen.

Vedlikehold og justering av beslagen
pa derer:
 Sjekk at alle sikkerhetsrelevante beslagen er sikre og ikke slitt.

 Sjekk at hengseltappene er skjgvet helt inn i stoppet. Hvis de
ikke er det, ma du skyve dem helt opp til stoppet for hand og
feste dem med de tilhgrende sikkerhetsskruene (i henhold til
beslagen)!

Justeringsverktay: / Q:k:“

06

—|—]
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* Se etter Igse festeskruer og sjekk at vrideren er godt festet.
Stram Igse festeskruer med et egnet verktay. Obs: Skruene ma
ikke strammes for hardt!

e Bytt ut eventuelle slitte/defekte beslag eller for hardt
strammede skruer sa snart som mulig!

e Smgr eller olje alle bevegelige maskinvarekomponenter og alle
|dsepunkter. Bruk bare syrefri og harpiksfri olje eller fett.

* Bruk en smgrespray pa vindusrammens bevegelige deler og
spray alle apningene i beslagen. Deretter beveger du
beslagen flere ganger, til fettet er fordelt.

» Tgrk av overflgdig olje eller fett. Smar avretningsplatene i
vindusrammen med et fast fett (konsistensklasse 2 etter
DIN 51818) pa de stedene der lasekammen griper
avretningsplaten.

Vedlikehold, rengjoring og overflate-
beskyttelse

¢ Fjern eventuelle flekker eller sgl umiddelbart, da det kan skade
funksjonen og beslagen overflatebelegg.

* Bruk bare skansomme, pH-ngytrale og uttynnede
rengjeringsmidler.

¢ Bruk aldri skarpe gjenstander, slipende eller aggressive
rengjagringsmidler (f.eks. eddik eller syreholdige rengjaring-
smidler), da de kan skade maskinens korrosjonsbeskyttende lag.

* \/ed rengjgring ma du sikre at det ikke kommer vann inn i
maskinvaren.

 Tgrk maskinvaren grundig etter rengjgring og olje overflaten
med en ikke-syreholdig og harpiksfri olje, ved a tgrke den med
en oljeimpregnert klut.

—

o o

6 mm sekskant Skrutrekker Fugemasse, f.eks. Glassjusteringsverktoy

nokkel

«Viscoseal 6958R»
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Gf‘_‘elder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Metode 1

Dgrbladjustering ved montering

Hvis dgrbladene ikke lukkes/lases slik
de skall, kan flere dgrblad pa hgyre og
venstre side justeres.

A - Justering gjelder for vridersidens funksjon ﬂ
for konfigurasjoner 330, 550, 660 :

B - Justering gjelder for begge sidenes funksjon
for konfigurasjoner 431, 633,651

el o s =

Metode 1A - justering pa vridersiden

Trinn 1.1A Skru lgs 12128-skruene som _...>amlebeslag 12153
holder sluttstykket og skruene ut av ekstraram-
meprofilen (falsen) 86517 (drei mot urviseren)
med en skrutrekker, Se 1.

Trinn 1.2A juster samlebeslag 12153 ved
hjelp av en 6 mm sekskantet skrutrekker, se Hﬂ
B. Standardavstanden mellom karmen og den

gy
ytterlige rammeprofilen er 7 mm. Denne av-
standen kan reduseres eller gkes til du oppnar Skrue 12128
gnsket avstand. [
Trinn 1.3A Skru tilbake skruene til den yt-  profil 86517

terligere profilen og fest tilbake sliteplaten med iy
12128-skruer (drei med urviseren) ved hjelp av
en skrutrekker.
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g

der for produktkoder:
2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Metode 1B justering pa hengselsiden
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Trinn 1.1B Apne vindusrammene og fiern
begge de kontinuerlige tetningslistene, (1) og ()

Trinn 1.2B Skru Igs den kontinuerlige
hengselen med 12163-skruer for & justere
samlebeslag 12153.

NB! Fgr du skrur lgs hengselen ma du stgtte
rammen, slik at den ikke bayes eller faller ut.

Trinn 1.3B Juster samlebeslag 12153 ved
hjelp av 6 mm sekskantet skrutrekker, se 2.

Tetningslistene 1 D

Tetningslistene 2

(OO
C Y —.%

T

0

Standardavstanden mellom karmen og den yt-

terligere karmprofilen er 7 mm. Denne avstanden
kan reduseres eller gkes til du nar gnsket mal.

Trinn 1.4B Skru skruene tilbake pa
hengselen og fast tetningene igjen.

Skrue 12163
Tetningslistene 2

L

OO

O o

Samlebeslag
12153
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Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Metode 2

Dorbladjustering ved justering av glas-
senes nivellering

Hvis darblad ikke apnes/Iukkes riktig, kan du
matte justere glassenes nivellering ved a sette
inn ekstra glassklosser. Legg til om ngdvendig
(ekstra glassklosser medfalger ikke fra fab-
rikken)

1
2]

~0 ©O-
?

Trinn 2.1 Farst fierner du de vertikale
tetningslistene og vertikale glasslistene
(en etter en).

Trinn 2.2 Deretter fierner du de horison-
tale tetningslistene og glasslistene (en
etter en).

Trinn 2.3 For & justere dgrbladene legger du
til avstandsplater til dgrbladens diagonaler er
helt like. Veer forsiktig slik at du ikke knuser
glassenheten nar du setter inn avstandsstyk-
kene.

Dato: 23 April 2021

Side: 12 av 38

Fjerning av pakninger/glasslister

A. Sett sekskantngkkeleninni
hjgrnet.

Trekk ut glasspakningen fra
hjgrnet.

B. Ta ut glasspakningen for hand.

L

%t

C. Skyv glasslisten forover mot glasset
for & frigjare glasslisten.

D. Tadenut.

Laft glasset
forsiktig

=1 = Stetteavstandsplate
I - Siottcavstandsplate
[ = Avstandsplate
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GLeIderfor roduktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

—x

Sikre avstandsstyk-
kene med feks.
fugemasse.

Trinn 2.4 Stgtteavstandsplater og avstand-
splater skal limes slik at de sitter pa riktig sted =
og skal ikke fjernes. Hvis platene faller ut, ma K
du sette dem tilbake ved & falge skjemaet I
under.

Avstanden mellom platen og glassets hjgrne
skal veere 50-100 mm,

50-100 mm

]

50-100 mm

NB! Glassblokkene og avstandsstykkene
skal sikres.

=1 = Stetteavstandsplate
Il - Siotteavstandsplate

[ = Avstandsplate

Prinsipp for montering av glassblokker
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Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Trinn 2.5

1. Farst monterer du de horisontale
glasslistene og horisontale pakningene
(en etter en).

2. Deretter monterer du de vertikale
glasslistene og pakningene (en etter en).

A: Monter harisontale glasslister

B: Trykk pakningsendene bestemt inn
i hjgrnene slik at det dannes tetning
mot den vertikale delen. W i i

C: Monter den vertikale glasslisten b é 6

D: Monter de vertikale pakningene iht.
posisjon B.

0
0
c—
(S | —
A&C B&D
Installasjon av glassliste Montering av glassliste

(begynn a trykke tetningslis-
tene ned i hjgrmene)

Step 2.6 Kontroller at dgren fungerer slik den skal.
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Unnga skade som folge av korrosjon
og rusk:

Korroderende materialer, smuss og fukt kan skade
beslag og fare til skade.

* |kke bruk eddiksyreholdige eller syrefrigjgrende tetningsmidler.

* |kke bruk beslagene i miljger der luften inneholder
aggressive eller korroderende komponenter.

¢ Hold alle hjulene fri for smuss og skitt, spesielt sement- og
gipsrester,

¢ Hold beslagene tarre.

Beslagene skal rengjgres forsiktig

Beslagene skal bare rengjgres med myk klut og skansomme,
uttynnede og pH-ngytrale rengjaringsmidler.

 Beslagene ma ikke utsettes for slipende rengjgringsmidler eller
aggressive og syreholdige rengjgringsmidler.

¢ |abeslagene tarke etter rengjgringsprosessen.

Vedlikehold og justering av beslag pa
dorer:

¢ Sjekk at alle sikkerhetsrelevante beslag er sikre og ikke slitt.

» Sjekk at hengseltappene er skjgvet helt inn i stoppet. Hvis de
ikke er det, ma du skyve dem helt opp til stoppet for hand og
feste dem med de tilhgrende sikkerhetsskruene (i henhold til
beslagene)!

* Se etter Igse festeskruer og sjekk at vrideren er godt festet.
Stram Igse festeskruer med et egnet verktay. Obs: Skruene ma
ikke strammes for hardt!

e Bytt ut eventuelle slitte/defekte beslag eller for hardt
strammede skruer sa snart som mulig!

e Smgr eller olje alle bevegelige maskinvarekomponenter og alle
ldsepunkter. Bruk bare syrefri og harpiksfri olje eller fett.

* Bruk en smgrespray pa vindusrammens bevegelige deler og
spray alle apningene i beslagene. Deretter beveger du
beslagene flere ganger, til fettet er fordelt.

 Tgrk av overfladig olje eller fett, Smar avretningsplatene i
vindusrammen med et fast fett (konsistensklasse 2 etter
DIN 51818) pa de stedene der |dsekammen griper
avretningsplaten.

Vedlikehold, rengjoring og overflate-
beskyttelse

e Fjern eventuelle flekker eller sgl umiddelbart, da det kan skade
funksjonen og beslagenes overflatebelegg.

* Bruk bare skansomme, pH-ngytrale og uttynnede
rengjgringsmidler.

» Bruk aldri skarpe gjenstander, slipende eller aggressive
rengjgringsmidler (f.eks. eddik eller syreholdige rengjaring-
smidler), da de kan skade maskinens korrosjonsbeskyttende lag.

* \ed rengjering ma du sikre at det ikke kommer vann inn i
maskinvaren.

» Tgrk maskinvaren grundig etter rengjgring og olje overflaten
med en ikke-syreholdig og harpiksfri olje, ved a tgrke den med
en oljeimpregnert klut.
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Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H,

2, LA, LB, LD, LF, LG, L), LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Justeringsverktoy:

—

o 4

4 mm sekskant ngkkel 6 mm sekskant ngkkel

8 mm sekskant ngkkel
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11 mm sekskant ngkkel Skrutrekker

Symbolforklaring:
Smgrepunkter Justerbare Standard
eksentriske justeringspunkter
|dsekammer

H
s’ aamnd

Sikkerhetsrelatert
omrade

Folg
informasjonen

Justeringspunktet
avhenger av FB/FH

Vedlikehold og justering av beslagene pa skyveder med luftestilling

Falgende anvisninger ma falges ved vanlig vedlikehold, for & sikre at
den fortsetter a fungere perfekt. Kontroller at alle beslag i de sikker-
hetsrelaterte omradene er i prikkfri tilstand og fungerer slik de skal.

* Lagrene pa hjulene skal alltid vaere helt rene og kjgre jevnt. Rengjar
0g smgr om ngdvendig.

 Hvis det parallelle skyve- og vippelementet ikke har vaert dpnet
over lengre tid, kan det ha stivnet. Derfor ma du ikke apne stive
vindusrammer eller beslagene med rykkende eller kraftige bev-
egelser. | stedet ma du finne og rette opp arsaken til stivheten.
Smgr jernvarekomponentene i henhold til veiledningen. Bruk f.eks.

en flerbruksolje som f.eks. WD 40 eller tilsvarende. Se etter smuss
pa Igpeskinnen, styreskinnen og skyveren. Rengjgr om ngdvendig.
Lukk de parallelle skyve- og vippeelementene og hold lukket hvis
det er vindfullt eller regner.

¢ De parallelle skyve- og vippeelementene skal bare rengjgres med
skansomme, uttynnede og pH-ngytrale rengjgringsmidler. Du ma
aldri bruke aggressive, syreholdige eller slipende rengjgringsmidler,
da disse kan skade korrosjonsbeskyttelsen pa beslagene.
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Sfes  Dokument ID: 00090E(1.00)

GEIder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Justering av beslagene pa skyveder med luftestilling

Justering av vippestgttens laseeffekt

Sjekk Iaseeffekten og juster om ngdvendig!

Maksimalt justeringsomrade ma ikke overskrides!

Dato: 23 April 2021
Side: 18 av 38

Justering av vippestgttens kompresjon
Sjekk kompresjonen og juster om ngdvendig!

Maksimalt justeringsomrade ma ikke overskrides!

Justering av hgydeposisjonen til det parallelle skyve- og

vippeelementet

- Justeringsskruen er selvldsende

Midtstilling av vindusrammeinngangen

- Lgsne hodeskruene
- Skyv ldsedelene sidelengs
- Stram til hodeskruene igjen

(Dreiemoment 4 - 4,5 Nm)

04
|
|

.

of |

Sk

Forskyvning av stoppet for den parallelle skyve- og vippe-
rammen

- Lgsne hodeskruene
- Skyv stoppet sidelengs
- Stram til hodeskruene igjen

(Dreiemoment 4 - 4,5 Nm)
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Slem  Dokument iD: 00090€(1.00)

Dato: 23 April 2021
Side: 19 av 38

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Justering av lasekam A
A = Standard lasekam

B = Komfortvalsebolter

C=S-ES |dsekam

D = S-RS Idsekam

“;Q‘@




vrea || | NOrDan
Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og derer -+ DEWD: 00090E(L.00)

Dato: 23 April 2021

Side: 20 av 38
GEIder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, L), LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW
Justeringsverktoy:
3 mm sekskant ngkkel 4 mm sekskant ngkkel 6 mm sekskant ngkkel

Justering av tetningstrykket

Venstre Hayre
-05 -05

Venstre  Hgyre !




Marked NorDan
Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og derer -+ DEM.D: 00090E(L.00)

Dato: 23 April 2021

Side: 21 av 38
Gf‘_lelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, L, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW
Horisontal justering
A
v
N - <o £25mm
. .
), S ), — - |1
— S P
K e -
N +lo ¢
- 9 i \,Q' 4

Hgydejustering
a — ()
A I A B

-

Ingen olje
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Slem  Dokument iD: 00090€(1.00)

Dato: 23 April 2021

Side: 22 av 38
GLeIder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Verktgy for justering:

I —
O 4 73 25

4 mm sekskantngkkel/unbrako Torx 25

Sylinderhengsel: Art. Nr. 14072 for Sapa 2086/2050

Horisontal justering Vertikal justering:

Horisontal justering + 1.5 mm ved & benytte Losne forsiktigalleskrue-  Juster dgren i hgyderetningen ved a rotere den ek-

integrert justeringsbeslag neirammen,sedesvarte  sentriske skiven ved det nederste hengselet (juste-
pilene. ringsmulighet = 2,5 mm).

Stram alle skruene i rammen (5-9 Nm).

©
°
©

@ —

oh

o
o

I+ Zimm @:)

|
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer fmm  Dokument ID: 00090€(1.00)

Dato: 23 April 2021
Side: 23 av 38

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Sylinderhengsel: Art. Nr. 14094 for Sapa 2086

Horisontal justering

Juster gverste hengsel farst, deretter kan
de gvrige hengslene justeres,

Vertikal justering
for a heve rammen @

4

+
o
!
N
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Sfes  Dokument ID: 00090E(1.00)

Dato: 23 April 2021
Side: 24 av 38

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Verkteoy for justering:

— [
O3 ©4

3 mm sekskantngkkel/unbrako 4 mm sekskantngkkel/unbrako

Obs! VVed justering av dgrbladet ma vekten avlastes i sentrum av tyngdepunktet,

Vertikal justering

Lgsne klemmeskruene 1 forsiktig ved begge hengslene.

Heving av deren

Lasne de vertikale justeringsskruene 3 med to omdreininger
ved begge hengslene. Hev dgren ved a benytte den vertikale
justeringsskruen 3 ved det nederste hengselet (maks. +3 mm)

Senking av dgren

Lgsne den vertikale justeringsskruen 2 med to omdreininger ved
det gverste hengselet, og senk dgren ved & benytte den skruen
for vertikal justering 2 ved det nederste hengselet (maks. -3 mm).

* Tilbakestill vertikal justeringsskrue 2 ved det gverste
hengselet.

e Stram til justeringsskruene 3 tilsv. 2-4 Nm ved begge @@
hengslene. e e a

e Stram klemmeskruene 1 tilsv. 1,5-2 Nm ved begge
hengsler.

NB: Overstramming av klemmeskruene kan medfgre skader pa

gjengene.




wies 1] NorDan

Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og derer Slem  Dokument iD: 00090€(1.00)

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Horisontal justering

For & justere + 2 mm (ved gvre og/eller
nedre hengsel) lgsne klemmeskruene

forsiktig.

/

Stram til begge sikkerhetsskruene.

Lasne begge sikkerhetsskruene
til det stopper.

Stram klemmeskruene tilsvarende 1,5 til 2 Nm.

Dato: 23 April 2021
Side: 25 av 38

Bruk skruen for & justere hengselet

NB: Overstramming av klem-
meskruen kan medfgre skader
pa gjengene.



_ _ _ wie [T|NorDan
Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Sfes  Dokument ID: 00090E(1.00)

Dato: 23 April 2021

Side: 26 av 38

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Demontering pa byggeplass

1 Lgsne skruene. Fjern spredebgsninger. E

2 lgft ut rammen

Monter rammen i omvendt rekkefglge




Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og dgrer

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

L_| / L L \,,

Venstre justering Hayre justering

wies [1]NorDan

. - Dokument ID: 00090€(1.00)
Dato: 23 April 2021
Side: 27 av 38

NB! Dgrlukkerne leveres uten justering. Justering etter installasjon er installatgrens ansvar.

Justeringsverktoy:

mzs m =
O

2.5 mm sekskant ngkkel 5 mm sekskant ngkkel Skrutrekker

Trinn 1

Venstre justering Hayre justering
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Slem  Dokument iD: 00090€(1.00)

Dato: 23 April 2021

Side: 28 av 38
Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, L, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW
Trinn 2 Lasehastighet
[

ﬂ 100 - (j0 100 _ OO ﬂ
\j O 2.5mm 7 /§/~//
Trinn 3 Lukkehastighet
>EN 3 >EN 3

Lukkehastighet Maks. dorbredde |Rotasjonsmengde for justering
"1 750 mm -7

DCG400 W g ggg mm 64

EN1-4 " mm
"4 1100 mm +5

Trinn 4 Lukkekraft

130°-0°
L ~—

130°-0°
P




vres | | |NOrDan
ustering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og dgrer -+ D@entm:ooosoal,om
J g og P g nie
Dato: 23 April 2021
Side: 29 av 38

Gf‘_‘elder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Trinn 5

Trinn 6 ustering av stopper for karmépning.

A B. A B
O2.5mm O2.5mm
maks. 90° / maks. 90° \

— — — —
| | | |
s — [CEEg——] — = o] [ — ) |

C D C. D

maks. 100° maks. 100°
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Slem  Dokument iD: 00090€(1.00)

Dato: 23 April 2021
Side: 30 av 38

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

%
:

L ey = )

\enstre justering Hayre justering

NB! Dgarlukkerne leveres uten justering. Justering etter installasjon er installatgrens ansvar.

Justeringsverktoy:

Omzs m o—C (==

2.5 mm sekskant nokkel 5 mm sekskant ngkkel 10 mm skiftengkkel Skrutrekker

Trinn 1 Forjustering mé du sette en arm pa derlukkeren, hvis den ble levert frakablet,

Venstre justering Hgyre justering
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og derer -+ DEW.D: 00090E(L.00)

Dato: 23 April 2021

Side: 31 av 38

GEIder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Trinn 3 Lukkekraft

L —————-
*\7 1
170°-0
_ ]
~————— o
N 7/
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Slem  Dokument iD: 00090€(1.00)

Dato: 23 April 2021

Side: 32 av 38
Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, L, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW
Trinn 4 Lukkehastighet
>EN 3 >EN 3
Lukkehastighet Maks. darbredde |Rotasjonsmengde for justering
"1 750 mm -5
[ 850 mm -2
DCS500 "3 950 mm 0
EN1-5 W4 1100 mm 3
"5 1250 mm 7
Trinn 5  (&sehastighet
\, — | —

10°-0° 10°-0°

Trinn 6
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og darer Slem  Dokument iD: 00090€(1.00)
Dato: 23 April 2021
Side: 33 av 38

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

—b
=

mie i s e 5 |

\enstre justering Hayre justering

NB! Darlukkerne leveres uten justering. Justering etter installasjon er installatgrens ansvar.

Justeringsverktoy:

mzs m o=—C oI
O

2.5 mm sekskant ngkkel 5 mm sekskant ngkkel 10 mm skiftengkkel Skrutrekker

Trinn 1 Far justering ma du sette en arm pa darlukkeren, hvis den ble levert frakoblet.

Venstre justering Hoyre justering
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og derer -+ DEW.D: 00090E(L.00)

Dato: 23 April 2021

Side: 34 av 38

Gf‘_‘elder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Trinn 3 Lukkekraft

) -
170°-0° 170°-0°
/ \
L e — L]
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Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og derer -+ DEW.D: 00090E(L.00)

Dato: 23 April 2021

Side: 35 av 38
Gf‘_‘elder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, L, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW
Trinn 4 Lukkehastighet
>EN 3 >EN 3

Maks. dorbredde |Rotasjonsmengde for justering
850 mm -3
950 mm 0

DCS500 "4 1100 mm +3

EN2-6 W5 1250 mm +7

IS} 1400 mm +11
Trinn 5 Lasehastighet
| P ———
,,% %

10°-0° 10°-0°
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Dato: 23 April 2021
Side: 36 av 38

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

\enstre justering Hayre justering

NB! Darlukkerne leveres uten justering. Justering etter installasjon er installatgrens ansvar,

Justeringsverktoy:

mzs ms =
O L. O

2.5 mm sekskant ngkkel eller stjerneskrutrekker 5 mm sekskant ngkkel Skrutrekker

Trinn 1

Venstre justering Hagyre justering




Justering og vedlikehold - HelAlu Sapa 1086/2050/2086 vinduer og dgrer

ﬂ_‘elder for produktkoder:

2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, L, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Trinn 2

Lukkekraft

Trinn 3

Lukkehastighet

2EN 3

O5mm

Lukkehastighet Maks. dorbredde | Rotasjonsmengde for justering

(4 850 mm -5
DCG800 W3 950 mm 0
HO (DA) "4 1100 mm +7
EN2-5 'E 1250 mm +15

W5 1250 mm 0
DCG800
HO (DA)
EN 5.6 1§ 1400 mm +6

Trinn 4 Lasehastighet

wes [7] NorDan

mimm Dokument ID: 00090€(1.00)
Dato: 23 April 2021
Side: 37 av 38

130°-0°

2EN 3
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Dato: 23 April 2021
Side: 38 av 38

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H, (2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Trinn 5

Trinn 6  justering av stopper for karmapning.
A. B. B.
O2.5mm O2.5mm

maks. 90° /\ maks. 90° /\

0 s © —] [ m— [ —) ] [— ]

maks. 100° maks. 100°




